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FORMULACION OAT VERDE DE LARGA DURACION
ADITIVO para Radiador del Motor, Listo para Usar, 5 Años / 150,000 millas

PROTECCIÓN 5 EN 1:Recalentamiento,  Óxido,  
Corrosión,  Lubricación, Larga Duración •Compatible con 
las industrias automotrices Europeas, Japonesas, 
Coreana, Asiática, Brasileña y Americana. •Protege: motor, 
bomba de agua, mangueras, radiador, termostato, tapa de 
radiador y componentes de plástico del sistema de 
enfriamiento. •Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente. 
BIO-DEGRADABLE. •NO CONTIENE GLICOL ETILENO. 
•Formulación con Tecnología Mu/ti-Funcional Ácida

Orgánica. Protección al sistema de enfriamiento 
completo, aleaciones de aluminio, nuevas tecnologías 
de motores de alto rendimiento, motores con alto 
kilometraje. Cumple con las normas internacionales 
ASTM D1384, ASTM D6211. Compatible con cualquier 
Anticongelante/ Coolant de color verde.

•NO AGREGUE AGUA - LISTO PARA USAR.
•Punto de ebullición: 112.8C/2 35F, 1 5 lb en la tapa del
radiador al nivel del mar.

El futuro

está aquí
Productos ecológicos

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

901-32N     
32 OZ/946ML        
0 81905 41508 3       
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

900-60N
60 OZ / 1.8 L  
0 81905 00601 4              
8                           
38 LB/ 17.3 KG   
14” x 11” x 9.75”    
0.89 FT3 / 0.028 M3           
66                        

900-01N      
1 GAL / 3.79 L          
0 81905 00001 2
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

901-25N
2.5 GAL / 9.47 L
0 81905 06259 1
2
40 LB / 22 KG
13.5” x 9.5” x 13.5”
1.00 ft3 / 0.028 M3

52

901-05N
5 GAL / 19.95 L
0 81905 06129 7
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

901-55PN
55GAL /208.45 L
0 81905 03120 7 
1
475 LB / 215, 46 KG
23.5” Ø x 35” H

4 Drums

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas



FORMULA MILTI-FUNCIONAL UNIVERSAL amarilla
ADITIVO para Radiador del Motor, Listo para Usar, 5 Años / 150,000 millas
PROTECCIÓN 5 EN 1:Recalentamiento,  Óxido,  
Corrosión,  Lubricación, Larga Duración •Compatible con 
las industrias automotrices Europeas, Japonesas, 
Coreana, Asiática, Brasileña y Americana. •Protege: motor, 
bomba de agua, mangueras, radiador, termostato, tapa de 
radiador y componentes de plástico del sistema de 
enfriamiento. •Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente. 
BIO-DEGRADABLE. •NO CONTIENE GLICOL ETILENO. 
•Formulación con Tecnología Mu/ti-Funcional Ácida

Orgánica. Protección al sistema de enfriamiento 
completo, aleaciones de aluminio, nuevas tecnologías 
de motores de alto rendimiento, motores con alto 
kilometraje. Cumple con las normas internacionales 
ASTM D1384, ASTM D6211. Compatible con cualquier 
Anticongelante/ Coolant de color verde.

•NO AGREGUE AGUA - LISTO PARA USAR.
•Punto de ebullición: 112.8C/2 35F, 1 5 lb en la tapa del
radiador al nivel del mar.

FORMULACION OAT ROJA DE LARGA DURACION
ADITIVO para Radiador del Motor, Fórmula de Larga Duración, Listo para Usar. 5 años / 150,000 millas

• PROTECCIÓN 5 EN 1: Larga Duración. Recalentamiento.
Oxido, Corrosión. Lubricación.
• Compatible con las industrias automotrices Europeas,
Japonesas, Coreana, Asiática, Brasileña y Americana.
• Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente. 
BIO-DEGRADABLE. • NO CONTIENE GLICOL ETILENO.
• Protege también: motor, bomba de agua, mangueras,

radiador, termostato, tapa de radiador y componentes de 
plástico, recalentamiento y es compatible con cualquier 
refrigerante de fábrica.  Formulado con Tecnología Ácida 
Poli-Orginica (POAT) protección de larga duración, y 
motores con alto kilometraje.
• Punto de ebullición: 112.8C/235F, 15 lb en la tapa del
radiador al nivel del mar.

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

904-32N     
32 OZ/946ML        
0 81905 05189 2       
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

904-60N
60 OZ / 1.8 L  
0 81905 50712 2              
8                           
38 LB/ 17.3 KG   
14” x 11” x 9.75”    
0.89 FT3 / 0.028 M3           
66                        

904-28N      
1 GAL / 3.79 L          
0 81905 05019 2
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

904-25N
2.5 GAL / 9.47 L
0 81905 09289 5
2
40 LB / 22 KG
13.5” x 9.5” x 13.5”
1.00 ft3 / 0.028 M3

52

904-05N
5 GAL / 19.95 L
0 81905 50705 4
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

94-55PN
55GAL /208.45 L
0 81905 50703 0 
1
475 LB / 215, 46 KG
23.5” Ø x 35” H

4 Drums

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

906-32N     
32 OZ/946ML        
0 81905 50709 2       
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

906-60N
60 OZ / 1.8 L  
0 81905 50713 9             
8                           
38 LB/ 17.3 KG   
14” x 11” x 9.75”    
0.89 FT3 / 0.028 M3           
66                        

906-128N      
1 GAL / 3.79 L          
0 81905 50710 8
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

906.25N
2.5 GAL / 9.47 L
0 81905 50707 8
2
40 LB / 22 KG
13.5” x 9.5” x 13.5”
1.00 ft3 / 0.028 M3

52

906-05N
5 GAL / 19.95 L
0 81905 50706 1
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

906-55PN
55GAL /208.45 L
0 81905 50704 7 
1
475 LB / 215, 46 KG
23.5” Ø x 35” H

4 Drums

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas



NUEVA FORMULA MEJORADA Y DE
ALTO RENDIMIENTO DIESEL 

•PROTECCION de 3 niveles Mono-Molecular contra la Erosión
por Cavilación, Cavilación de Superficies Calientes y
Recalentamiento, Óxido, Corrosión, Electrólisis. Y Lubricación.
•Compatible con las industrias Europeas, Japonesas, Coreana,
Asiática, Brasileña y Americana.
•Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente BI0 -DEGRADABLE.
•Para ser usado en: automóviles, camiones de Largo Alcance,
Autobuses, 4x4, suv, Equipos de Agricultura, Marinos,
construcción, Motores Estacionarios, Generadores, así como
también vehículos y motores con alto Kilometraje .

•Tecnología Hibrida Acida Orgánica HOAJ; NOAT y OAT que
protege: camisas húmedas de los cilindros contra la electrolisis;
radiador, bomba de agua y mangueras contra la cavitación y
erosión; componentes de polímeros y plástico contra el
recalentamiento. No contiene fosfatos, bajo porcentaje de TDS
para prevenir cavitación en las superficies calientes.
•Punto deebullición:112 .8C/235F, 15 lb en la tapa del radiador al
nivel del mar

902M-128FR  
1 GAL / 3.79 L          
081905 91011 3
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

902I-128FR   
1 GAL / 3.79 L          
081905 91012 0
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

902-32N     
32 OZ/946ML        
0 81905 50708 5      
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

902-60N
60 OZ / 1.8 L  
0 81905 06229 4              
8                           
38 LB/ 17.3 KG   
14” x 11” x 9.75”    
0.89 FT3 / 0.028 M3           
66                        

902-128N      
1 GAL / 3.79 L          
0 81905 90201 9
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

902-25N
2.5 GAL / 9.47 L
0 81905 06269 0
2
40 LB / 22 KG
13.5” x 9.5” x 13.5”
1.00 ft3 / 0.028 M3

52

902-05N
5 GAL / 19.95 L
0 81905 06219 5
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

902-55PN
55GAL /208.45 L
0 81905 03110 8 
1
475 LB / 215, 46 KG
23.5” Ø x 35” H

4 Drums

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas

Disponible en 3 Formulaciones: Marina, Industrial, y Diésel.
Listo para usar. Formulada con tecnología OAT, 5 años / 150,000 
millas. Fórmula Diesel disponible en 3 tipos: verde, rojo y azul.



Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas

Formula de alto rendimiento XXtreme
Aditivo para radiadores de moto eficiencia extrema

•Aditivo para radiadores de ALTA eficiencia extrema
•Compatible con las regulaciones automotrices Europeas,
Japonesas, Coreana, Asiática, Brasileña y Americana.
•Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente. BI0 
-DEGRADABLE. •NO CONTIENE GLICOL ETILENO.
•Formula do con Tecnología Ácida orgánica XXtrem
desarrollada exclusivamente por Freezetone Products.
Proporciona protección XXtrem contra la corrosión, para

motores diésel automotrices como para la industria, 
protección XXtreme del aluminio, debido a sus niveles de 
alcalinidad. •Cumple y excede las normas internacionales 
ASTM D1 384, D621O, D 33 0 6, D4985 y TMC de ATA RP3 
29/ 330/ 338 • Compatible con cualquier Anticongelante / 
Coolant de cualquier marca y c o lo r.
•Punto de ebullición: 112.8C/235 F, 15 lb en la tapa del
radiador al nivel del mar.

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

909-32N     
32 OZ/946ML        
0 81905 50928 7       
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

909-60N
60 OZ / 1.8 L  
0 81905 50927 0             
8                           
38 LB/ 17.3 KG   
14” x 11” x 9.75”    
0.89 FT3 / 0.028 M3           
66                        

909-01FXXN      
1 GAL / 3.79 L          
0 81905 60413 5
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

909-25N
2.5 GAL / 9.47 L
0 81905 50926 3
2
40 LB / 22 KG
13.5” x 9.5” x 13.5”
1.00 ft3 / 0.028 M3

52

909-05N
5 GAL / 19.95 L
0 81905 50925 6
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

909-55PN
55GAL /208.45 L
0 81905 50924 9
1
475 LB / 215, 46 KG
23.5” Ø x 35” H

4 Drums

FREEZETONE Naranja COMPATIBLE CON DexCool®
Freezetone Nueva Fórmula Naranja de Larga Duración Aditivo de 
Radiador cumple y excede las normas de DexCool®. Es 
compatible con TODOS LOS MODELOS DE GM, AMC / modelos 
de vehículos o camiones. Protege metales y aleaciones del motor. 
Cumple o excede ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, 
TMC RP 329, VW G11, G12, G12 + y G13, BS6580, VW TL774F, 
JIS K2234, ASTM D7583 NO AÑADIR AGUA LISTO PARA USAR 
Usando una tapa de 15 lb en buen estado. 

901N-128FR     
1 GAL / 3.79 L          
081905 70413 2
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:



Nueva generación de fórmulas europeas y asiáticas

FREEZETONE Azul, Rosado y Morado

Freezetone Nueva Formula Azul de Larga Duración Con el paquete de aditivo de última generación de OAT protege 
del óxido, la corrosión y la electrólisis.
Es compatible con todas las marcas / modelos de vehículos o camiones. Protege todos los metales y aleaciones del 
motor. Cumple o excede ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, TMC RP 329, VW G11, G12, G12 + y G13, 
BS6580, VW TL774F, JIS K2234, ASTM D7583

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

901B-128FR   
1 GAL / 3.79 L          
081905 80201 2
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

901PI-128FR
1 GAL / 3.79 L          
081905 91009 0
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

NUEVA GENERACION DE FORMULAS EUROPEAS
Y ASIATICAS  TECNOLOGIA “G”

no use agua,
use freezetonefreezetone agua

901P-128FR      
1 GAL / 3.79 L          
081905 91010 6
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 



freezetonewater

FREEZETONE ANTICONGELANTES
DISPONIBLES: 50/50 – 33% - 20% - XXTREME Heavy Duty - WATERLESS 

Cumplen con la norma ASTM D-3306, ASTM D4985, ASTM 
D6210,  TMC RP 329, VW G11, G12, G12+ y G13.  
Compatibles con las siguientes marcas y especificaciones 
OEM: Case, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM, 
Freightliner, Hino, International, Isuzu, John Deere, 
Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volvo and Mack.  Formulado a 

base de Glicol Etileno con la última tecnología en OAT 
paquetes de aditivos para proteger el motor y sistema de 
enfriamiento.
Compatible con DEXCOOL
Pre-Mezclado; NO USAR AGUA

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

9192-128F
1 Gal/ 3.79 L
0 819056101 0
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

9150-128N
1GAL / 3.79L
0 81905 61021 1
6
50/LBS / 22KG
21”x11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3
45

9120R-128
1GAL / 3.79L
0 81905 70221 3
6
50/LBS / 22KG
21”x11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3
45

9120N-128
1GAL / 3.79L
0 81905 70220 6
6
50/LBS / 22KG
21”x11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3
45

9120R-128HD
1GAL / 3.79L
0 81905 70224 4
6
50/LBS / 22KG
21”x11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3
45

VR-12 LINEA COMPLETA DE PROTECCION DE ULTIMA GENERACION
Es una línea completa que contiene: Anticongelante de variados concentraciones de Glicol Etileno, Refrigerantes ecológicos de alto 
rendimiento, refrigerantes para Autos de carreras, y el novedoso VR-12 “La botellita verde” quien regenera los componentes químicos (ADD 
PACK) a cualquier refrigerante de cualquier marca y color sin alterar parámetros de garantía de fábrica.

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

 9VR-12
16 Oz / 473 ml        
081905 01153 7
12
11 LB / 24.7 KG              

150       

9120-128VR
1 GAL / 3.79 L          
081905 60422 7
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT(3) / 0.037 M(3)
45 

901-128VR
1 GAL / 3.79 L          
081905 60324 4
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT(3) / 0.037 M(3)
45 

904-128VR
1 GAL / 3.79 L          
081905 61220 8
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT(3) / 0.037 M(3)
45 

901P-128VR
1 GAL / 3.79 L          

6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT(3) / 0.037 M(3)
45 

pregunte a su equipo de ventas freezetone para más información de los productos

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas



· Limpia y seca rápido
· No deja residuos
· Remueve líquido de frenos, grasa y aceite
· Elimina ruidos
· Sin cloro

PART #:
SIZE:

BARCODE:
BOX:

850-14BC 
14 OZ / 414 ml
081905609284
12 units

· Limpia y disuelve barnices y sedimentos
· Mejora la Aceleración y el consumo de

combustible
· Reduce los residuos de combustión en

válvulas y cilindros

PART #:
SIZE:

BARCODE:
BOX:

850-10CC 
10 OZ / 296 ml
081905609291
12 units

· Seca y evapora rápido
· Limpia y protege componentes

eléctricos, sensores y contactos
· No es dañino a las piezas plásticas
· Disuelve el polvo, grasa, suciedad y

otros contaminantes

PART #:
SIZE:

BARCODE:
BOX:

850-10EC 
10 OZ / 296 ml 
081905610129 
Dissolves dust, dirt, 
grease...

· Penetra y desplaza la humedad
· Limpia y lubrica
· Evita ruidos y lubrica piezas

pegadas
· Protege contra óxido y corrosión

PART #:
SIZE:

BARCODE:
BOX:

850-10PO 
14 OZ / 414 ml
081905609284
12 units

· Fórmula profesional, limpia,
desengrasa, elimina el polvo, tierra
y mugre

· Se puede usar con motores con
cobertores de plástico

· Los motores limpios tienen mejor
apariencia

· Deja las piezas de plástico limpias,
brillantes y sin residuos de grasa

PART #:
SIZE:

BARCODE:
BOX:

850-14EG 
14 OZ / 414 ml
081905609284
12 units

Línea completa de aerosoles, “Los mejores Amigos del Mecánico”.
Formulados con la más alta calidad e ingredientes para garantizar 
un rendimiento óptimo y resultados
Incomparables.

Freezetone AEROSOLes

Limpiador de Frenos de Alto Rendimiento

Limpiador de Contactos Eléctricos de Alto Rendimiento

Aceite Penetrante y lubricante de Alto Rendimiento

Limpiador de Motor de Alto Rendimiento

Limpiador de Carburador de Alto Rendimiento



FREEZETONE LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 Y DOT 4
FREEZETONE DOT 3 
Contiene Inhibidores de Corrosión y Oxidación. Lubrica y protege partes de metal.
Freezetone DOT-3 excede las normas de seguridad FMV-SS 116 y cumple con las normas SAE-J1703 y 
ISO-4925. Punto Mínimo de Ebullición HUMEDO 284 °F (140 °C). Punto Mínimo de Ebullición SECO 450 °F (232 
°C). Disponible también en: 10 Oz / 295 ml y 8 Oz / 236 ML. Para mayor información comunicarse con su vendedor.

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

800-12-3UK
10 OZ / 300 ml
0 81905 90408 2
24
21 LB / 9.52 KG

110

800-32-3UK      
1 L          
0 81905 90409 9
12
50 LB / 22 KG

800-10-4
10 OZ / 300 ml
0 81905 605248
24
18 LB / 8.40KG

110

800-8-3R      
8 OZ / 254 ML          
0 81905 81018 5
24
50 LB / 22 KG

GRASAS MULTI-USO DE ALTO RENDIMIENTO,
AMBAR, ROJA Y AZUL
La grasa de Chasis Multi Propósito NLGI-2, es una grasa 
lubricante elaborada a base de jabón de calcio y aceites 
minerales altamente refinados, reforzada con aditivos 
anti-desgaste, antioxidantes y anti-oxido, que le 
confieren alta resistencia al lavado por agua y excelente 
estabilidad mecánica. Adecuada protección contra 
corrosión, oxidación, desgaste y un fácil manejo tanto 
con pistolas manuales, como neumáticas.

Es recomendable para lubricar los estribos de sujeción, 
brazos de mando, muñones de la dirección y otras 
partes del chasis de automóviles de pasajeros, 
vehículos comerciales, equipos agrícolas e industriales 
y en general en donde no se requiera una grasa con 
características de servicio para altas temperaturas, ni 
requerimientos excepcionales anti-desgaste y de 
extrema presión.

FR802-05A
5 GAL / 19.95 L
081905 90720 5
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

FR802-05B
5 GAL / 19.95 L
081905 90721 2
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

FR802-05R
5 GAL / 19.95 L
081905 90722 9
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

FREEZETONE DOT 4
Contiene Inhibidores de 
Corrosión y Oxidación. Lubrica y 
protege partes de metal. Punto 
Mínimo de Ebullición HUMEDO 
284 °F (140 °C). Punto Mínimo 
de Ebullición SECO 450 °F (232 
°C). Nota: Disponible también 
en: 10 Oz / 295 ml y 8 Oz / 236 
ML. Para mayor información
comunicarse con su vendedor.

Para más información 
técnica refiérase a 

nuestra fuerza
de ventas



Freezetone Heavy Duty 15W40 CI4 Plus Semi Sintetico aceite para 
Diésel es un aceite de alto rendimiento diseñado y cumple con las 
normas para vehículos del 2017 y antes. Cumple con los estándares 
de Tier 4 emisión de escape. Protege los motores en contra desgaste, 
oxidación, bajos y alto extremos de temperatura, formación de carbón. 
Freezetone Heavy Duty 15W40 CI4 Plus Semi Sintetico cumple o 
excede las normas API CI-4 Plus y es compatible con todas las 
normas anteriores. Freezetone Heavy Duty 15W40 CI4 Plus Semi 
Sintetico es recomendado para including ACEA E7, Caterpillar ECF-3, 
ECF-2, Cummins CES 20086, 81, Detroit Diesel 93K222, 93K218, 
Mack EOS-4.5,EO-O , MAN 3275, MB 228.3, Volvo VDS-3 y otras 
marcas y fabricantes de motores. 

 Freezetone Heavy Duty 20W50 CI4 Plus Semi Sintetico aceite para 
Diesel es un aceite de alto rendimiento diseñado y cumple con las 
normas para vehículos del 2017 y antes. Cumple con los estándares 
de Tier 4 emisión de escape. Protege los motores del desgaste, 
oxidación, bajos y alto extremos de temperatura, formación de carbón. 

Aceites de motor

FREEZETONE LIQUIDO DE TRANSMISION
Nuevo Dexron III tipo (H)

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:

801-32DX3H  
1000 ML (1L)      
0 81905 60726 6
15
33.5 LB / 14.9 KG

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:

FR801-32A
1000 ML (1L)      
0 81905 60725 9
15
33.5 LB / 14.9 KG

· El líquido de transmisión Freezetone Dexron III (H) es recomendado para rellenar o
reemplazar el líquido de transmisión en las siguientes marcas y cumple o exige las normas 
de las siguientes marcas: General Motors, Ford y otras marcas domésticas y importadas
de vehículos pasajeros, camiones y auto buses en donde DEXRON II, DEXRON II-E,
DEXRON III-G, DEXRON III, H Revisión, Ford MERCON
· También se recomienda su uso en las siguientes aplicaciones: Allison res 389, C-3, C-4 y
Caterpillar TO-2. Aditivo para proteger y lubricar su transmisión durante el arranque en frio
· Se puede usar en la mayoría de los sistemas de dirección hidráulica. Resistente a formar
espuma · Protege el óxido, corrosión y en contra de las altas temperaturas para alargar la
vida su transmisión

ATF  TIPO “A”
El Aceite de Transmisión Tipo “A” de Freezetone esta formulado para proporcionar una 
mezcla suave cuando es mezclado con el líquido original de fábrica.  Se puede usar en 
transmisiones auto maticas y también en el sistema de dirección hidráulica.  Para 
automóviles familiares, de tipo liviano y vehículos comerciales de trabajo liviano. 
Compatible con las industrias Europea, japonesa y coreana.  Disponible en MERCON LV, 
MERCON V y DEXRON VI.

FR801SS-05-15W40PL
5 GAL / 19.95 L
0 81905 90405 1
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

FR801SS-05-20W50PL
5 GAL / 19.95 L
0 81905 90406 8
1
44 LB / 19.95 KG 

2.50 FT3 / 0.07 M3 
36

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

Freezetone Heavy Duty 20W50 CI4 Plus Semi Sintético cumple o 
excede las normas API CI-4 Plus y es compatible con todas las 
normas anteriores. Freezetone Heavy Duty 20W50 CI4 Plus Semi 
Sintético es recomendado para i ACEA E7, Caterpillar ECF-3, ECF-2, 
Cummins CES 20086, 81, Detroit Diesel 93K222, 93K218, Mack 
EOS-4.5,EO-O , MAN 3275, MB 228.3, Volvo VDS-3 y otras marcas y 
fabricantes de motores. 



Disponible en dos formulaciones: BIO-DEGRADABLE / PURPLE THUNDER
LIMPIADOR Y DESGRASADOR
• NUEVA fórmula concentrada de máximo rendimiento
emulsificador, limpiador y desgrasador.
• NO CONTIENE Soda Caustica.
• Para uso industrial/o también para uso en el hogar.
• No es abrasivo, corrosivo o tóxico.
• Protege los metales y acabados acabados metálicos.
• Amigable al medio ambiente y bio-degradable.
• Puede ser usado en la industria marina o motocicletas.

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

931-32
32 OZ/ 946 ML
0 81905 01269 5
12
27 LB / 22.2 KG
13.75" x 10.75" x 9.75"
0.83 FT3 / 0.023 M3
66

903-128
1 GAL / 3.79 L
0 81905 00002 9
6
50 LB / 22 KG
21" x 11" x 9"
1.32 FT3 / 0.037 M3
45

PARTE#:
TAMAÑO:

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

PARTE#:
TAMAÑO: 

UPC#:
CNT. POR CAJA:

PESO CAJA:
CAJA DIM:

CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

950-32EZ/D     
32 OZ/946ML        
0 81905 61017 4       
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

950-14EZ-C     
14 OZ/414ML        
0 81905 61016 7       
12                     
27 LB/ 22.2 KG              
13.75”x 10.75” x 9.75”          
0.83 FT3 / 0.023 M3              
66       

960-04-LXR     
4 OZ/118ML        
0 81905 80712 3
40       

950-128EZ/D   
1 GAL / 3.79 L          
0 81905 61018 1
6
50 LB / 22 KG
21” x 11” x 9”
1.32 FT3 / 0.037 M3

45 

950-32
32 OZ/ 946 ML
0 81905 30917 7
12
27 LB / 22.2 KG
13.75" x 10.75" x 9.75"
0.83 FT3 / 0.023 M3
66

950-128
1 GAL / 3.79 L
0 81905 07128 9
6
50 LB / 22 KG
21" x 11" x 9"
1.32 FT3 / 0.037 M3
45

Champú para Autos con tecnología Acrylionic
Amigable al medio ambiente, no es toxico, 
repara la capa de pintura transparente del 
vehículo, es repelente al sucio. Después de 
cada lavada el vehículo luce con un brillo 
espectacular, fácil de usar

Disponible en dos formulaciones: 
BIO-DEGRADABLE / PURPLE THUNDER.

LIMPIA PARABRISAS

LIMPIADOR Y DESGRASADOR

• Eco protector.
• NO CONTIENE ALCOHOL
• Corta grasa, sucio y mugre.
• Con ingredientes anti-corrosivos.
• Protección hasta 32F.
• Disponible en ¼ de galón y½ galón, 32 oz concentrado
• Disponible en 55gal (208Lts)
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